附件二：项目回函
我司承诺提供的服务等于或优于需求清单列表中的内容。
	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位
	品牌
	单价(元）
	总价（元）
	偏离情况（正偏离/符合/负偏离）

	一
	毫米波雷达设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	心率监测
	睡眠监测仪，可监测人员存在、心率、呼吸率、睡眠分期、呼吸暂停等，并实时预警
	200
	个
	
	
	
	

	2
	跌倒侦测
	非接触式体征检测仪，监测有人无人、跌倒报警。
	52
	个
	
	
	
	

	3
	安装调试及配套辅材
	/
	1
	套
	
	
	
	

	二
	视频分析及物联服务
	
	
	
	
	
	
	

	1
	智能人脸识别筒机
	1）支持多算法切换运行：
1、 人脸人体抓拍识别比对模式，2、车辆抓拍模式，3、行为分析模式；
2）具有智能分析功能（如：人员聚集、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开），人群态势分析，排队长度统计，区域人数统计，人流量统计；
	50
	台
	
	
	
	

	2
	智能边缘IVS1800
	支持4K摄像机接入，4K显示输出
AI智能：摄像机算力共享协同智能，支持全通道AI智能，支持：黑名单布控，陌生人识别，人脸查询，智能周界，回头客分析;
PC客户端iClient：中心监控，回放，备份，视频上墙，设备集中管理，中心存储，报警服务，用户管理，视频连锁，视频运维服务，健康状态管理，运维故障诊断；
华为云接入，手机移动监控扫码即用，手机APP远程实时预览监控，录像回放，下载，备份，语音对讲，报警事件信息，设备管理，场景管理，设备分享；
	8
	台
	
	
	
	

	3
	人员跌倒检测复合算法
	对人员的精确检测、动向收集，实现对目标整体倒地检测分析检测，智能分析精确区分人和干扰物体，如其他移动物体。
	50
	路
	
	
	
	

	
4
	人员统计复合算法
	基于图普自研行人检测识别，不采集目标信息、工装识别等算法实现到店客流统计及剔除员工。
	25
	路
	
	
	
	

	5
	人员离岗算法
	高准确率对设定区域工作人员脱岗或睡岗事件实时视频分析。
	25
	路
	
	
	
	

	6
	危险区域停留算法
	当有目标出现在指定范围内(禁止区域)，则产生报警。
	50
	路
	
	
	
	

	7
	物品滞留复合算法
	算法检测到箱包容器、家具、推车、梯子等杂物停留一段时间后发出物品滞留报警。
	50
	路
	
	
	
	

	8
	管理平台
	1、支持自定义布局4个；
2、支持倍速快进\倍速慢进
3、最多支持16路画面同步播放
4、支持叠加显示行为分析类、态势分析类智能数据的分析结果
5、支持的功能包括：上墙，下墙，轮巡，预案管理，预案轮巡，预案计划，联动上墙，电视墙布局管理，多面墙操作，分屏，本地预览，云台控制
6、用户可以设置屏幕画面布局；
7、通过人群密度统计功能，摄像机可以识别画面中的人数、密度占比等，并根据设置的阈值第一时间产生告警，提升异常情况的处置效率；
8、支持热度图，将特定时间内选定区域内的人群密度通过不同颜色直观呈现出来。
	1
	套
	
	
	
	

	9
	二次开发模块
	人员统计算法/滞留物品算法
	1
	套
	
	
	
	

	10
	安装调试及配套辅材
	项目的实施部署，AI算法运用调试，二次开发的调试及调优及配套辅材
	1
	套
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备注：
1、特别说明：潜在投标人本次报价不作为本项目的投标报价，投标人的投标报价以投标人递交的正式投标文件为准。
2、此报价含项目迁移对接费用，最终系统开发成果归招标人所有，投标人需交付系统源代码。
3、“报价方式”以一次报清，所有产品应满足需求书要求及投标人承诺，完成本项目所需的所有费用必须包含在投标报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。
4、投标报价精确至元。
	5、投标人应完全响应需求清单列表并满足 “偏离情况”栏中填写“符合”。若响应情况优于或低于招标要求，应作详细说明；“偏离情况”栏中根据响应情况填写，没有达到要求的填“负偏离”，达到要求的填“符合”，优于要求的填“正偏离”。条款未响应或出现负偏离的将按投标无效处理。
公司名称（盖章）：
日期：XX年XX月XX日
